
QSD9004 ET QSD9008  Accès par téléphone mobile 
 
L’enregistreur vidéo numérique (DVR) prend en charge l’accès par téléphone mobile à l’aide des systèmes 
d’exploitation Windows Mobile et Symbian sur les réseaux 3G. 
Pour utiliser la surveillance mobile, vous devez d’abord procéder à la configuration réseau du DVR. 
Reportez-vous à la section 5.2.3 Configuration réseau du Manuel de l'utilisateur (page 14) pour savoir 
comment procéder. Ensuite, à partir de Main Menu (menu principal), choisir le sous-menu Devices 
(périphériques), puis l’option Mobile afin d’entrer le nom d’utilisateur, le mot de passe et de régler le port 
du serveur à 18600. Vous devez également rediriger ce port à l'adresse IP du DVR en plus de ceux à la 
section 5.2.3 Configuration réseau. 
Explications : Il n’est possible d’accéder qu’à un canal à la fois avec l’accès par téléphone mobile. La 
vitesse d’affichage dépend de la vitesse de la connexion internet. 
Veuillez suivre la procédure suivante pour accéder à la surveillance à distance par téléphone mobile 
sous le système d’exploitation Windows Mobile : 
1. Installation de la webcam  
Vous devez d’abord installer le logiciel pour caméra qui est inclus sur le CD fourni avec le DVR en copiant 
le fichier « QQEye.CAB » sur le téléphone mobile. Pour ce faire, reliez le téléphone mobile à un ordinateur 
et copiez le fichier du CD à la carte mémoire du téléphone, ou copiez le fichier par l’entremise d'un lecteur 
de cartes mémoire ou d’une connexion Bluetooth.  
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2. Cliquez le dossier Windows Mobile (encadré rouge, image 1) et sélectionnez le fichier « QQEye », 
comme indiqué dans l’image 3. 
L’emplacement de sauvegarde est généralement Device (téléphone) par défaut, comme l’indique l’image 3, 
mais vous pouvez choisir entre Device (téléphone) ou Storage Card (carte mémoire). 
3.�Sélectionnez l’emplacement de sauvegarde puis cliquez [Install] (encadré rouge, image 3) afin de lancer 
l’installation (reportez-vous à l’image 4 ci-dessous). 
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4. Une fois l’installation complétée, cliquez l’icône QQEye (encadré rouge, image 5) afin de lancer 
l’application. Ceci devrait afficher la fenêtre de l’image 6. 
 
 
5.  Paramètres : Cliquez [Setting] (encadré rouge, image 6) afin d’accéder au menu des paramètres comme 

l’indique l’image 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Username (nom d’utilisateur) : identique au nom d’utilisateur indiqué dans Menu, Devices, Mobile du 
DVR 
Password (mot de passe) : identique au mot de passe indiqué dans Menu, Devices, Mobile du DVR 
Server address (adresse du serveur) : Adresse IP publique du routeur relié au DVR. 
Web port (port Internet) :  identique au port du serveur du DVR, il doit être redirigé à l'adresse IP du 
DVR, la plage de réglage se situe entre 1024 et 65535, 18600 étant celui par défaut. Remarque : ce port 
s’additionne aux ports utilisés pour l’accès à distance standard. 
Channel (canal) : Sélectionnez le canal que vous désirez visionner du DVR et cliquez [OK] (encadré 
rouge, image 7) afin d’afficher la fenêtre de l'image 8 et de lancer la connexion vidéo. 
6. Interface principale (Image 8)   
Cliquez [Disconnect] pour faire cesser l’affichage en direct du canal. 
Cliquez [Setting] afin de modifier les paramètres. 
7. Affichage vidéo 
Normal Mode (normal) : 
L’information concernant l’état de la connexion réseau s’affiche sous l’image vidéo : 
Gauche : Vitesse de transmission, de défilement des images et la résolution. 
Droite : pourcentage d’affichage de la mémoire tampon, connexion établie, connexion échouée, lecture et 
arrêt. 
Fonctions des boutons sous l’image vidéo, de gauche à droite : Commande PTZ  
(gauche, droite, haut, bas), sélection de la zone (zoom arrière et zoom avant), mise au point (augmenter 
« + » et diminuer « - ») et la capture d’écran. 
8. Mode d’affichage : Il est possible de passer du mode d’affichage normal au mode plein écran en cliquant 
l’écran du téléphone mobile (image 9). 
 
Veuillez suivre la procédure suivante pour accéder à la surveillance à distance par 
téléphone mobile sous le système d’exploitation Symbian : 
 
1. Vous devez d’abord installer le logiciel pour caméra qui est inclus sur le CD fourni, en copiant le fichier 
« QQEye.CAB » sur le téléphone mobile. 
La carte mémoire est l'emplacement de sauvegarde par défaut, mais le fichier peut également être transmis 
par l'entremise d'un ordinateur et la technologie Bluetooth et sauvegardé dans le Inbox (boîte de réception) 
du téléphone mobile (Image 1). Sélectionnez l’application QQEye (encadré rouge, image 1). La fenêtre qui 
s’ouvre devrait ressembler à l’image 2.  
2. Sélectionnez l’icône QQEye dans cette fenêtre (encadré rouge, image 2) afin de lancer l'installation. La 
fenêtre qui s’ouvre devrait ressembler à l’image 3. 
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Une fois la préparation terminée, un message vous demandant si vous désirez lancer l’installation s’affiche. 
Sélectionnez Yes (encadré rouge, image 4). La fenêtre dans l’image 5 devrait s’afficher. 
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3. Cliquez Continue (encadré rouge, image 5) sur la fenêtre Details affichant le nom et la version du 
logiciel. La fenêtre dans l’image 6 devrait s’afficher. 
4.�Sélectionnez ensuite l’emplacement d'installation du logiciel, mémoire du téléphone ou carte mémoire, 
puis cliquez sur Select (encadré rouge, image 6). La fenêtre dans l’image 7 devrait s’afficher. Cliquez 
ensuite sur Continue (encadré rouge, image 7) afin de faire apparaître la fenêtre dans l’image 8 qui vous 
indiquant que l’installation est en cours (encadré rouge, image 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.�Une fois l’installation complétée, la fenêtre dans l’image 9 devrait s’afficher vous indiquant que 
l’installation est terminée. À partir du dossier des Applications, sélectionnez QQEye (encadré blanc, image 
10) et cliquez sur Open (encadré rouge, image 10) afin d’afficher le menu des paramètres. Une fois la 
configuration des paramètres complétée, cliquez sur Done (encadré rouge, image 11) la fenêtre Vidéo 
(image 12) devrait s’afficher. 
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6.�Settings (menu des paramètres) 

Default Access Point (point d’accès par défaut)� entrez le point d’accès par défaut. Le point d’accès par 
défaut du système est GPRS connection. 
Server address (adresse du serveur) : entrez l’adresse IP publique du routeur relié au DVR. Reportez-
vous à la section 5.2.3 Configuration réseau du Manuel de l'utilisateur (page 14) pour savoir comment 
procéder.  
Server port (port du serveur) : �
Web port (port Internet) : identique au réglage du port Web du DVR, il doit être redirigé du routeur au 
DVR. La plage de réglage se situe entre 1024 et 65535, 18600 étant celui par défaut. Remarque : ce port 
s’additionne aux ports utilisés pour l’accès à distance standard. 
UserName (nom d’utilisateur) : identique au nom d’utilisateur indiqué dans la configuration du DVR 
(Menu� Device�  Mobile).  

Password (mot de passe)��identique au mot de passe indiqué dans la configuration du DVR. 
Channel (canal) : sélectionnez le canal que vous désirez visionner et cliquez [OK] afin de lancer la 
connexion vidéo. 
État de la connexion réseau : pourcentage d’affichage de la mémoire tampon, connexion établie, 
connexion échouée, lecture et arrêt.  
Sélection du canal, commandes PTZ, zoom avant et arrière, mise au point, iris (diaphragme). 

Lecture/arrêt, affichage plein écran/normal, capture d’écran, réglages des paramètres et quitter�� �

�
En cliquant sur l’image, vous pouvez le visionner en mode plein écran, comme sur l'image 13. 
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