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EELL  AACCCCEESSOO  AALLEEJJAADDOO  SSEETTUUPP  PPAARRAA  QQRR,,  QQSSDDRR,,  YY  99000000  SSIISSTTEEMMAASS  DDEELL  DDVVRR 
  

Teniendo acceso al DVR de una computadora unida a la misma rebajadora: Si usted va solamente a tener acceso al DVR 
de una computadora que se una a la misma rebajadora debajo de la cual los DVR usted necesitan solamente setup la 
información en los ajustes de la RED usando la opción de DHCP o asignando un IP estático después de las instrucciones. 
Puesto que usted es el ir justo a partir de una localización a otra en la misma expedición del puerto de la red y saber el IP 
dirección público no son necesarias. Usted acaba de tener acceso al DVR incorporando el IP dirección del DVR de la RED 
setup en la ventana de browser del Internet Explorer. Después de usted setup los ajustes de la RED usando DHCP o las 
instrucciones estáticas del IP saltan abajo a la sección:  
 

Para tener acceso al DVR utilizando el Internet Explorer.  
 

Hay 4 maneras que usted puede setup el DVR que se alcanzará remotamente; DHCP, IP estático, PPPOE, y DDNS. 

  
DHCP: Si su rebajadora setup para DHCP, y la mayor parte de él está por defecto, usted puede hacer que la rebajadora 
asigne un IP dirección al DVR. Hacer esto usted empuja la llave del MENÚ en el DVR para conseguir al menú principal (Pic 1), 
entonces utiliza la llave del FWD en el DVR para seleccionar la opción de la RED (caja ROJA en Pic 1) y para empujar la llave 
de SEL para exhibir la pantalla de la RED demostrada en Pic 2. Seleccione la opción de DHCP en la gota abajo encajonan (a 
la derecha de MECANOGRAFÍE adentro Pic 2) y después seleccionan el botón de la aplicación, después chascan el botón de 
la salida así que la rebajadora puede encontrarlo y asignarle un IP dirección.  A descubrir qué IP dirección ha asignado la 
rebajadora al DVR va nuevamente dentro de la opción de la red Setup/DHCP y del IP dirección asignado estará debajo del 
puerto del Web. Ésta es la dirección del IP que usted remitirá el puerto 80 y 9000 en a la rebajadora así que usted puede tener 

acceso al DVR de las computadoras alejadas. 
 

                                                                                                                                
                                                              Pic  1                                                           Pic 2  

  

IP estático: Usted necesitará setup los ajustes de la red en el DVR para emparejar los ajustes de la rebajadora que usted une 
el DVR a. Conseguirle a los ajustes de la rebajadora iría a la opción del funcionamiento en una computadora unida a la misma 
rebajadora que los DVR y mecanografiar el ñcmdò y golpear ñokò para traer para arriba un aviso de comando (Pic 3), entonces 
mecanografían el ipconfig en el aviso (flecha ROJA en Pic 3) para tener acceso a los ajustes de la rebajadora. Anote los 
números de la entrada y el subnet mask (las flechas VERDES en (Pic 3) así que usted pueden copiarlos en los ajustes de la 
red en el DVR (cajas VERDES en Pic 4). Empuje la llave del MENÚ en el DVR para conseguir al menú principal (Pic 1), 
después utilice la llave del FWD en el DVR para seleccionar la opción de la RED (caja ROJA en Pic 1) y para empujar la llave 
de SEL para exhibir la pantalla de la RED demostrada en Pic 4, y para seleccionar PARÁSITOS ATMOSFÉRICOS del menú 
dropdown. 
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Para el IP dirección de DVRs usted incorporaría los mismos primeros 3 sistemas de números que la entrada y seleccionar un 
cuarto sistema de números que es diferente entonces cualquier otro dispositivo unió a la misma rebajadora. Si el IP dirección 
de su computadora en los extremos del ipconfig (flecha AZUL en Pic 3) con un número solo o de dos dígitos usted es 
aceptable con cualquier número de tres cifras, si los extremos del IP dirección de la computadora con un número en el 100s 
entonces usted van con un número 200 (IP DIRECCIÓN en caja AZUL en Pic 4). 
 
PPPOE: Si usted va a unir el DVR directamente a un DSL o a un módem de cable en vez de una rebajadora usted necesitará 
seleccionar la opción de PPPOE en las opciones de la RED. Hacer esto usted empuja la llave del MENÚ en el DVR para 
conseguir al menú principal (Pic 1), después utiliza la llave del FWD en el DVR para seleccionar la opción de la RED y para 
empujar la llave de SEL para exhibir la pantalla de la RED demostrada en Pic 2. Seleccione la opción de PPPOE de la caja 
dropdown (caja VERDE en Pic 5A) y entonces seleccione la aplicación y salga de los botones.  Usted necesitará entrar en 
contacto con su Internet Service Provider para conseguir el nombre y la contraseña del usuario que usted necesita incorporar 
en los espacios debajo de la caja de cheque de PPPOE. 
 
DDNS: Puede conseguir acceso al DVR por una dirección constante o dinámica de IP; sin embargo una dirección dinámica 
puede cambiar de vez en cuando. Con qué frecuencia depende de su proveedor de Internet. Cuando le cambia debe ir a un 
sitio web como www.myipaddress.com de una computadora conectada al mismo router como el DVR para averiguar lo que la 
nueva dirección de IP es. Hay dos soluciones a este problema. Uno sería de conseguir una dirección constante de IP de su 
proveedor de Internet para que usted no tenga que preocuparse por la dirección que cambia. Otra solución hace para utilizar 
un servicio dinámico de nombre de dominio para conseguir un nombre de dominio que puede ser ligado a su dirección 
dinámica de IP. Sugerimos que http://www.dyndns.com desde que el DVR es arreglo de aceptar información de cuenta de este 
servicio de nombre de dominio. Para conseguir acceso al DVR por un nombre dinámico de dominio usted empuja la llave de 
MENU en el DVR para llegar al Principal Menú (Pic 1), entonces utiliza la Llave de FWD en el DVR para seleccionar la opción 
de la RED y empujar la llave de SEL para demostrar la pantalla de la RED mostrado en Pic 2. Seleccione el botón de Arreglo 
de DDNS (caja ROJA en Pic 2) entonces selecciona EN de la caja de dropdown (caja VERDE en Pic 5B), entonces selecciona 
dyndns de la gota del SERVICIO abajo caja, entra el NOMBRE de ANFITRION, el NOMBRE DE USUARIO, y la 
CONTRASEÑA usted arreglo en el sitio web de DYNDNS, y entonces golpeó el Aplica y Sale llaves. Usted también debe 
entrar esta información en la sección apropiada en su router. Usted entonces podrá conseguir acceso al DVR entrando 
remotamente el nombre de dominio en el area para buscar del navegador en su computadora remota.         
 

                                                                 
                                        Pic 5A                                                      Pic 5B  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/yoshita/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Z4LRIUTT/www.myipaddress.com
http://www.dyndns.com/
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El PUERTO que ADELANTA para conseguir acceso al DVR de una computadora remota sobre el Internet usted entonces 
debería adelantar puerto 80 y 9000 en el router el DVR es conectado a, a la dirección de IP del DVR. Puede conseguir 
instrucciones en cómo hacer esto para la mayoría de los routers populares yendo al sitio web de www.portforward.com. En 
este clic de sitio web en los "Routers" anaranjados liga en el segundo párrafo (caja ROJA en Pic 6), que abrirá una lista de 
router fabrica, entonces encuentra la marca y el modelo de su router en la lista y el clic en el lazo. En la próxima página que 
abre clic en el lazo de "Guía de Defecto" de naranja (caja AZUL en Pic 7), esto le tomará al puerto que adelanta instrucciones 
para su router.  
 

                 
                                              Pic 6                                                           Pic 7  

 

Cuando accesa el DVR desde una PC remota necesitara entrar un IP diferente en Internet Explorer. En lugar de entrar el IP del 
DVR necesita entrar el IP address publico del router que esta conectado a su DVR. Puede obtener este IP publico en 
www.myipaddress.com desde una PC conectada al mismo router que su DVR.  Esta pagina de web mostrara una imagen 
como PIC 8 mostrada abajo. Esta pagina ensena su IP address publico. Este es el IP address que necesita usar remotamente 
en su PC para conectar a sus camaras.  

                                                                          

                                                                          Pic 8  
 

Para conseguir acceso al DVR por Internet Explorer: una vez usted tiene arreglo que los ajustes de la red en el DVR para 
emparejar los ajustes de su router y adelantaron los puertos necesitados por el DVR (para el acceso remoto sobre el Internet), 
debe modificar sus controles de navegador. Debe permitir publicidad automática. Para hacer así va a la barra de herramientas 
de Internet Explorer y selecciona la opción de "instrumentos" (caja ROJA en Pic 9), entonces selecciona el "Taponazo arriba 
Bloqueador" opción y selecciona "la Vuelta De Bloqueador Móvil" (flechas AZULES en Pic 9). 
 

                              
                                                                                                                                                Pic 9  

http://www.myipaddress.com/

